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INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW ZUZYWANYCH DO WYTWARZANIA
CIEPLA SPRZEDAWANEGO PRZEZ KROSNIENSKI HOLDING KOMUNALNY
SPOLKA Z 0.0. ORAZ WPLYW WYTWARZANIA TEGO CIEPLA NA
SRODOWISKO W 2024 ROKU.

I. STRUKTURA PALIW ZUZYWANYCH DO WYTWARZANIA CIEPLA:

L.p. | Rodzaj paliwa Udzial procentowy
[%]
ih. Odnawialne Zrédla energii - biomasa 86,01
2. Wegiel kamienny 13,99
Razem 100,00

II. WYKRES KOLOWY:

STRUKTURA PALIW W 2024 ROKU

13,99

86,01

Odnawialne Z6dta energii - Biomasa Wegiel kamienny

II. WPLYW WYTWARZANIA CIEPLA NA SBODO“HSKO W ZAKRESIE EMISJI DWUTLENKU
WEGLA, DWUTLENKU SIARKI TLENKOW AZOTU I PYLU:

Cco2 S0O2 NO2  |Pyly
Rodzaj paliwa Mg/GJ
Lacznie:
wegiel kamienny , 0,18679 | 0,00006 | 0,00012 | 0,00001
odnawialne zrodia
energii

Podstawa prawna:
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow
Junkcjonowania systeméw cieplowniczych (§ 23 pkt 4,Dz.U. nr 16, poz.92).



